




IL GRUPPO  
 
È un Integrated Green Energy Player nell’ambito delle energie 

Integra la distribuzione e vendita di materiali per le energie 

e fornitura di energia da fonti rinnovabili, la realizzazione di 

fotovoltaici.

Chi è
R-ev

CHI È R-EV 

È una società controllata da R-Gruppo dedicata alla 
diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità 
elettrica. R-ev vuole dare un contributo allo sviluppo di un 
sistema di mobilità sostenibile attraverso la gestione di un 
network capillare di colonnine di ricarica Fast e UltraFast.  

Ad oggi tutta l’energia erogata dalle colonnine di ricarica R-ev 

società di R-Gruppo. 

R-ev opera in una doppia veste, proprietario e gestore della rete 
di infrastruttura di ricarica (CSO – Charging Station Owner, CPO 
– Charging Point Operator) e fornitore di servizi di ricarica per la 
mobilità elettrica che si interfaccia con gli utilizzatori di veicoli 
elettrici (EMSP – Electric Mobility Service Provider)   

IL GRUPPO 

Integrated Green Energy Player

CHI È R-EVCHI È R-EV



I PRODOTTI 
R-EV

I PRODOTTI 
R-EV



POTENZA 
E TEMPI 
DI RICARICA

360° 

App R-ev

Android e iOS, 

navigatore Google 



SISTEMA
CENTRALE

Colonnine

Altri 
Servizi

Pc- Client
Sistema

Pc- Client
Sistema

CPO 2

Colonnina

Colonnina

Colonnina

Colonnina

CPO 1



L’ATTIVITÀ DELL’AFFILIATO

UTENTE FINALE EV-DRIVER

L’ATTIVITÀ 
DI R-EV



RICARICA DOMESTICA

RICARICA AZIENDALE

PUBBLICHE  AMMINISTRAZIONI 

SUOLO PRIVATO – ACCESSO PUBBLICO 

CENTRI COMMERCIALI E GDO 

RICARICA CONDOMINIALE

ENTRA A FAR PARTE 
DELLA RETE R-EV





WALLBOX ONEBLACKWALLBOX ONEBLACKWALLBOX ONEBLACK



Wallbox OneBlack
Ricarica il tuo veicolo, ogni giorno, a casa



























HPC FAST ADV STATION
COLONNINA DI RICARICA RAPIDA 60/90/120/150/180/240
KW









Colonnina di ricarica rapida 300kW

HPC FAST ADV STATION



Panoramica

Rete assistenza concessionari 
Centri di assistenza
Flotte aziendali
Flotte veicoli da lavoro 
Mini-Bus

La stazione di ricarica HPC FAST ADV STATION
è la nuova arrivata in casa R-ev. Rappresenta
attualmente la soluzione più veloce per la
ricarica dei veicoli elettrici. Utilizza corrente
alternata di livello commerciale, che viene
convertita direttamente in corrente continua
all’interno del caricabatterie per essere
trasmessa alla batteria del veicolo. Grazie a
questa conversione, è possibile fornire energia
in modo più rapido ed efficiente. Inoltre, la
stazione è dotata di un display da 43 pollici
progettato per la riproduzione di contenuti
pubblicitari, offrendo un’ulteriore opportunità di
comunicazione visiva. Questa stazione è
particolarmente indicate per contesti in cui è
necessario massimizzare l’autonomia del
veicolo nel minor tempo possibile.

Combo 2

Applicazioni principali

Protocolli di ricarica disponibili Caratteristiche Principali

HPC FAST ADV STATION 300 kW

Alta
potenza

Servizi 
R-ev

Costi di gestione
contenuti

Facile
installazione

Caricabatterie rapidi DC (livello 3) con potenza in uscita da
300kW
Ricarica simultanea reale con la possibilità di caricare due/tre
veicoli allo stesso tempo
Design a prova di futuro con uscita massima di 1000 V
Disponibili stazioni di ricarica per veicoli elettrici ultraveloci da
240 kW raffreddate a liquido.
Facile da usare grazie al display touchscreen LCD da 10,1" 
Le modalità di avvio includono plug-n-play, RFID, OCPP, codice
QR 
Connessioni Ethernet, 3G, 4G e Wi-Fi disponibili
Connettori e cavi di ricarica CHAdeMO, GB/t e CCS (tipo 1 o 2)
Progettato per una facile installazione e manutenzione
Disponibile con diverse configurazioni di potenza e tensione per
uso globale mercati



HPC FAST ADV STATION
COLONNINA DI RICARICA RAPIDA 300 KW

Logo

Cavo

LED video pubblicitario

LCD video

Bottone di emergenza

Connettore di ricarica

Indicatori

RFID card 

RFID



Parametri
Dettagli
Modelli

Proprietà Elettriche

AC Input

DC Output

4G

TS-EDC300AA

Ethernet,WIFI

CAN,RS485,RS232

AC400V(±10%) 3ph

3P+N+PE

 3Ф456A

 50/60Hz

 ≥0.99 

≥95% 

200V-1000V

 1000A

 500A 

DC300kW 

≤±0.5% 

≤±1%

CE

EN IEC-61851-1:2019; EN61851-23:2014; EN 61851-24:2014;
EN IEC 61851-21-2:2021

Sovracorrente, Sotto tensione, Sovratensione, Corrente residua,
Protezione contro le sovratensioni, Corto circuito,
Sovratemperatura, Guasto di terra

Input Rating AC 

Connessione di ingresso 

Tasso di ingresso corrente

Frequenza 

Fattore di potenza 

Efficienza

Intervallo di tensione in uscita 

Max.Output corrente (sistema) 

Max.Output corrente (connettore)

Potenza massima di uscita 

Precisione della tensione 

Precisione attuale

Interfaccia utente e controllo

Materiale dello schermo

Premere i pulsanti

Autenticazione utente

Linguaggio di supporto

Display
43" Schermo pubblicitario (Non touch screen, per la riproduzione diannunci )

10.1" touch screen (sistema Android) 

LCD 

Tasti di comando / Tasti di emergenza

RFID, OCPP, codice QR, Password, Applicazione

Inglese ( Altre lingue disponibili su richiesta)

Esterno

Interno

Comunicazione

Agenti esterni

Temperatura di esercizio 

Umidità 

Altitudine

-30°C ~ +50 °C

<95% di umidità relativa, non condensa

 ≤2000 m (6000 piedi)

Meccanica

Protezione contro l'ingresso

Protezione della recinzione 

Raffreddamento 

Metodo di installazione 

Dimensione del prodotto

IP55

 IK10 

Aria forzata

Montato a pavimento

1900*750*651mm

Protezione

Protezione

Regolamento
Certificato

Standard

Network Gateway

Configurazione opzionale






